
A G U A S  R E S I D U A L E S

BOMBA SUMERGIBLE  
UTILITARIA

SERIE LUP
Bomba sumergible utilitaria y compacta, ideal para remoción 
de agua en espacios reducidos y transferencia o recirculación 
de agua.

APLICACIONES

f r a n k l i n a g u a . c o m

*1 AÑO A PARTIR DE LA
FECHA DE INSTALACIÓN Y
NO MÁS DE 2 AÑOS DE LA
FECHA DE FABRICACIÓN

ACHIQUEAPLICACIONES 
DOMÉSTICAS

CISTERNAS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Bomba sumergible utilitaria para remoción de agua 
en espacios reducidos y transferencia o recirculación 
de agua.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

SERIE DESCARGA  VOLTS HP CORRIENTE (A) FASES NO. PARTE MODELO

LUP 1 1/2”  NPT 127 V 0.5 2.7 A 1 64000026 LUP-05

CURVA DE RENDIMIENTO ESPECIFICACIONES

MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO 11 PSI

PROTECCIÓN DEL MOTOR IPX8

AISLAMIENTO DEL MOTOR Clase B

TEMPERATURA MÁXIMA 40 °C

MATERIALES

CUERPO DE BOMBA Polipropileno con fibra de vidrio

IMPULSOR Poliamida con fibra de vidrio

BOBINADO DEL MOTOR Cobre

*1 AÑO A PARTIR DE LA
FECHA DE INSTALACIÓN Y
NO MÁS DE 2 AÑOS DE LA
FECHA DE FABRICACIÓN

Motor sin aceite con embobinado de cobre, protección 
térmica integrada y 5 metros de cable con clavija.

LMX0623 07-21

METROS PIES
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LUP-05

Incluye flotador para arranque y paro automático, 
así como adaptador para manguera.
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